
Ürün Özellikleri
Ürün Kodu: FK-G75-XP
Çerçeve: Galvaniz Sac / Paslanmaz
Conta: Eksik Dökme Conta / Düz EPDM
Kullanım Şekli: 4 Köşeden sıkıştırma yayı

Uygulama Alanları
● Hertürlü klima hücresinde kaset, torba ve kompakt filterelerin

sızdırmaz halde sabitlenmesi amacıyla kullanılır. İlave filtre
ünitesi yapımında hızlı ve kolay çözüm sağlar.

Avantajları
● Sağlam ve rijit gövde yapısı sayesinde sorunsuz kullanım
● Hücresel yapısı sayesinde kolaylıkla birbirine eklenebilir
● Filtre değişiminde hız ve kolaylık sağlar
● Köşe yayları sayesinde sızdırmazlık sağlar
● Standart dışı ölçülerde imalat kolaylığı

SET Filtre Sanayi Ticaret Ltd.Şti.
Alemdağ Mah.121.Sokak Tel:    0216-412 90 49-50 info@setfil.com
Çekmeköy / İSTANBUL Faks: 0216-412 90 20 www.setfil.com

FILFIX G75/G100/G125
Filtre Montaj Kasası
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1,3FK-G75-XP-305/610/75

0,9

Ağırlık
Filtre

Ölçüleri (mm)
Montaj Yapılabilecek

Filtre Kalınlıkları

287x287

287x592

25 / 48

25 / 48

1,8FK-G75-XP-610/610/75 610x610x75

FK-G100-XP-305/305/100

1,7FK-G75-XP-508/610/75 508x610x75 490x592

592x592

25 / 48

25 / 48

2,2FK-G100-XP-508/610/100 508x610x100

1,7

305x305x100 1,2

FK-G100-XP-305/610/100 305x610x100

287x287

287x592

490x592

25 , 48 , 75 / 25+48

25 , 48 , 75 / 25+48

25 , 48 , 75 / 25+48

2,6

FK-G125-XP-305/610/125 305x610x125

1,4FK-G125-XP-305/305/125 305x305x125

2,1

FK-G125-XP-508/610/125 508x610x125

287x287

287x592

490x592

FK-G125-XP-610/610/125 610x610x125 2,8592x592

2,3FK-G100-XP-610/610/100 610x610x100 592x592

118

Kasa
Ölçüleri (mm)

Ürün Kodu

305x305x75

305x610x75

FK-G75-XP-305/305/75

25 , 48 , 75 / 25+48

25+48 / 48+48 / 25+75

25+48 / 48+48 / 25+75

25+48 / 48+48 / 25+75

25+48 / 48+48 / 25+75


