
Ürün Özellikleri
Filtre Kodu: KW-PC-XX
Çerçeve / Flanş Kalınlığı: Plastik  / 25mm
Filtre Materyali: Aktif karbon emdirilmiş

sentetik elyaf
Filtre Verimliliği (EN 779): F7
Filtre Sınıfı (ISO 16890): ISO ePM2,5 65%
Conta / Türü: Opsiyonel / EPDM - PU
Yapıştırma Elemanı: Çift Kompenant Poliüretan
Karbon Ağırlığı: 450 g/m2

Son Basınç Düşümü: 450 Pa
Çalışma Sıcaklığı: 70°C

Uygulama Alanları
● Havalandırma cihazlarında özellikle hava besleme

sistemlerinde ortama zarar veren kötü kokuların
ve zehirli maddelerin arıtımı için kullanılır.

Avantajları
● Plastik ve hafif gövdesi sayesinde pratik ve kolay

kullanım özelliği sunar.
● Geniş filtre yüzeyi sayesinde uzun ömürlüdür.
● EPDM Contalar sayesinde sızdırmaklık sağlar
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RIGICARB  PS

120 8,2KW-PC-XX-592/592/292-CF7 592x592x292 F7 ISO  ePM1 55% 9,00 3400

120 4,5

KW-PC-XX-492/592/292-CF7 492x592x292 F7 ISO  ePM1 55% 7,20 2750 120 7,5

KW-PC-XX-287/592/292-CF7 287x592x292 F7 ISO  ePM1 55% 4,50 1700

Ürün Kodu Ölçüler (mm)
EN 779:2012
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Nominal Hava Debisi (m3/h) 592 x 592mm 

RIGICARB PS
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