
Ürün Özellikleri
Filtre Kodu: PF-PAINTFLO
Filtre Materyali: Kraft Karton
Ölçüler: En:75cm / 90cm / 100cm
Toplam Yüzey Alanı 10 m²
Pile Yüksekliği: 65mm

Son Basınç Düşümü: 250 Pa
Çalışma Sıcaklığı: 120°C

Uygulama Alanları
● Yaş boya uygulamalarında filtre edilmesi gereken 
fazla boyanın tutulması amacıyla ön filtre olarak kullanılır

Avantajları
● Yoğun yaş boya uygulamaları için ekonomik ve pratik çözüm
● Yüksek yüzey alanı ile yüksek toz tutma kapasitesi
● Standart dışı ölçüde kullanım kolaylığı
● Hızlı tedarik edebilme kolaylığı

Toplam Filtre Alanı

Toplam Uzunluk

Tavsiye Edilen Hava Hızı

Son Basınç Kaybı (Pa)

Ortalama Filtre Verim (Am - 0,75m/s)

Toz Tutma Kapasitesi
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PAINTFLO 90

Ürün Eni 75 cm

PAINTFLO 100Ürün Kodu

10 m² 10 m² 10 m²

PAINTFLO 75

90 cm 100 cm
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Boya Tutucu Akerdeon Filtreler

13,30 mt 11,10 mt 10 mt

Pilelenerek birbirine yaptırılmış çift katlı kraft karton, Pilelerin orta kısmlarında hava giriş delikleri bulunur.

0,25 - 1,00 m/s

Başlangıç Basınç Kayıbı (Pa)

Filtre Materyali

Çalışma Sıcaklığı

98,10%

120°C

18 kg/ m²

0,5 m/s - 13 Pa        /         0,75m/s - 30 Pa       /      1,00m/s - 56 Pa

Tavsiye Edilen: 128 Pa (max. 256 Pa)
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30mm

70mm

80 / 95 / 105mm

"T" destek

26 pile / mt


